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KİMYA ENDÜSTRİSİ CHEMICAL INDUSTRY KİMYA ENDÜSTRİSİCHEMICAL INDUSTRY

Borulu tip ısı eşanjörlerimiz işletme koşulları ve müşteri 
taleplerine uygun olarak TEMA, ASME VII div.1 ve EN 13445 
standartlara uygun olarak tasarlanmakta, imal ve test 
edilmektedir. 

Cukurova Engineering conducts mechanical design, material 
supply, manufacturing and testing activities of shell & tube heat 
exchangers in accordance with TEMA – ASME VIII div.1 – EN 13445 
standards for use in chemical and iron steel industries.

SHELL & TUBE HEAT EXCHANGERS

BORULU TİP ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ
Teknik Özellikler
Technicial Specifications

Tasarım Standartları 
Design Standards

TEMA - ASME VIII div.1 - EN–13445

Malzeme
Material

AISI 304 – 304L – 316 – 316L Paslanmaz Çelik - Karbon Çelik
AISI 304 – 304L – 316 – 316L Stainless Steel - Carbon Steel

Yüzey Alanı
Surface Area

1 - 750 m2

Basınç 
Pressure

0 - 16 bar

Tip
Type

Tek veya Çoklu Geciş
Single or Multi Pass

İzolasyon Malzemesi
Insulation Material

Elastomerik Kauçuk
Rockwool - Elastomeric Rubber

İzolayon Kaplaması
Insulation Cover

Alüminyum - Paslanmaz Çelik
Aluminium - Stainless Steel


